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چکیده

آبریزحوزه هایدرنآازناشیرسوبوشناسیزمینسازندهایدرفرسایشوهوازدگینظیرپارامترهایی(water

catchment)،رسوبیحوضه هایورودخانه هارسوبیتغذیهوتأمیناصلیمنبعواقعبه(sedimentary

basins)است.

ناسیریخت شوهندسیخصوصیاتوحوضه هازیرطریقازرودخانهرسوبیتغذیهبینتعادلیعموما طبیعی،بطور
تخوشدسحوضه،ورودخانهرسوبیتغذیهانسانی،دخالت هاییاوطبیعیدلایلبهچنانچه.می باشدبرقراررودخانه ها

بهورودیرسوبکاهشیاافزایشبامتناسبودادهنشانواکنشتغییر،اینبهنسبتحوضهورودخانهشود،تغییر
.شدخواهدتغییردچارآنپروفیلوپلانوریختارشکل،،(Basin)حوضهیا(catchment)حوزه 

سدسازیمطالعاتورودخانهساماندهیعمرانی،پروژه هایدرخصوصاپایهمطالعاتدراستضروریروایناز،
،ذیردپصورتلازمهایبررسیهارودخانه،هاحوضهسدها،مخازنبهورودیرسوبیاحجاممیزانبرآوردبهنسبت

.گردداتخاذمربوطهراهکارهایومهندسیتدابیرارتباطایندرتا





 مورد مطالعه واقع در شمال استان خوزستان ، نسبت به وهشی منطقهپژ _زمایشیآنمونه در همین راستا ، در طرح
له وهشی حاصپژشناسایی سازند های زمین شناسی منطقه بالادست و جوانب طرح اقدام و با توجه به یافته های 

ئه  بت به ارنسسپس گردیده و نها تعیینآذیری و رسوب زایی پی سازندها ، ابتدا میزان فرسایش ژخصوصا نوع لیتولو
ش راهکارهای مناسب جهت کاهش تاثیرات مخرب احتمالی  عوامل فرسایش و رسوب زایی از جمله  تراس بندی ، کاه

.طریق شده است ئه یشنهاد و اراپن آشیب ، سازه های تله انداز رسوب  و نظایر 



کلیات

وردآربوفرسایشبینیپیشبرایایگستردهتلاشهایبازدیراز،نآازحفاظتلزوموخاکاهمیتبهنظر
سنگوشناسیزمین،یژموفولوژئو،خاکعلوممتخصصینتوسطجهانمختلفنقاطدررسوبتولید

.استگرفتهصورتخاکحفاظتمحققینوشناسی

مهمواملعاز(خاکوبآ)هاخشکیاکوسیستمدهندهتشکیلعنصردوازیکیوتولیدبسترعنوانبهخاک
محسوبخاکبیماریوفتآیکعنوانبهخاکفرسایش،واقعدر.استزمینکرهدرزیستاستمراردر

.گرددمینآرفتپستوزوالسسپوشیمیاییوفیزیکیتخریبسببعملاینکهگردیده

تحساسیو(لیتولوژی)شناسیسنگعواملنهاآدرکهرسوبوفرسایشوردآبرهایروشوهامدلجملهاز
حاسبهمهایمدلبهتوانمیشده،قلمداداصلیعواملازیکیعنوانبهفرسایشبهشناسیزمینسازندهای
,MPSIACنظیرفرسایش EPMنموداشارههیدروفیزیکیویژمرفولوژئوروشهایو.

وانمی تشناسیرسوبروشازکهاستشدهمشخصوهشگرانپژاینتحقیقاتازحاصلیافته هایاساسبر
.نموداستفادهرسوباتیابیمنشابرای،هستندشناسیسنگتنوعدارایکهبخیزیآحوزه هایدر



ن آولید تورد رسوب و سهم مشارکت واحدهای سنگی مختلف در آبا استفاده از روش رسوب شناسی میتوان اقدام به بر
.اقدام نمود

 مورد مطالعه در شمال استان خوزستان منطقه نمونه موقعیت جغرافیایی نقشه : 1تصویر



مطالعه در استان خوزستاننمونه مورد نقشه زمین شناسی حوزه آبریز منطقه : 2تصویر 



(Methodology)تحقیقروش 

شاملتحقیقیژمتدولو،منطقهسطحدرنآازحاصلرسوبمیزانوذیریپفرسایشتعیینمنظوربه:

ازندهاسایندهندهتشکیلیژلیتولونوعدقیقتعیینسپسوطرحمنطقهشناسیزمینسازندهایشناسایی

ساختوبافتتعیین(Texture and Structure)سازندهایژلیتولوجنسونوعبهتوجهباسنگیواحدهای

فرسایشوازدگیهوفاکتورهایتاثیرمیزانمنظورتعیینبهواحدهامکانیکیوفیزیکی،شیمیاییخصوصیاتشناسایی

(نآنظایروبرفتآ،مارنو،گچسیلتستون،مارلستونسنگ،ماسه،هکآسنگ)واحدهاجنسونوعتعیین

خاکیاسنگساختوبافتسازندههایکانیوعناصرواگرایییاهمگراییشناسایی

بندیسهکلاجهت(فرسایش)ارتباطایندرگذارتاثیرعمدهعاملازحاصلزاییرسوبورسوبتولیدمیزانتعیین

ویژلیتولونوعتفکیکبهمنطقهبندیامتیازو(زیادخیلیتاکمخیلیاز)فرسایشمیزانبندیکلاسهشناساییبا
ذیریپفرسایشلتانسیپبهنسبتشدهاصلاحپسیاکروشبهحاصلهنتایجتحلیلوتجزیهوشناسیزمینسازندنوع

.استگردیدهاقداممنطقهزاییرسوبو

پژوهشایندراستفادهموردروشازحاصلنتایجبهتوجهبا(Modified PSIAC)،کلاسهنظرازطرحمنطقه
.استشدهواقع«متوسط»ردهدرزاییرسوبوذیریپفرسایشتانسیلپبندی



شدهتصحیح PSIACتجربی رسوبات به روش برآورد 

9امتیازاتجدول)امتیازاتیحداکثروحداقلحدودفرسایشدرمؤثرعواملمهم ترینازعامل9برایروشایندر
قابلروشینابهآبریزحوزهفرسایشپتانسیلمیزانکلامتیازتعیینوامتیازاتجمعباکهگردیدهتوصیه(گانه

.بودخواهدبرآورد

ازیکهربهمربوطامتیازحدودتشخیصبرایمهمومؤثرفاکتورهایوضرائبحدودگانه،نهعواملجدولدر
.استگردیدهارائهعوامل

شدهاصلاحوتصحیحپسیاکروشدرکهمی باشدتوضیحبهلازم(Modified PSIAC)دقیق ترتعیینبرای
فوقتجربیفرمول هایازامکانحدتامطالعاتایندرکهگردیدهپیشنهادروابطیعواملازیکهربهمربوطامتیاز

.استگردیدهاستفادهگانه9عواملازیکهرکیفیخصوصیاتازارزیابیوشناختهمراهبه

سطحیجریان هایهوا،وآبخاک،سطحی،زمین شناسی:ازعبارتندروشایندرفرسایشدرمؤثراصلیموارد
بالاخرهودبلنومرتفعاراضیفرسایشزمین،ازاستفادهنحوةگیاهی،پوشش،(بلندیوپستی)ناهمواری،(رواناب ها)

.رسوبحملورودخانه ایفرسایش

در.استگردیدهدرجآنکمیمیزانتخمینعلتیاروشوعاملهربرایشدهگرفتهنظردرامتیازاتجدولایندر
:می گرددارائهنامبردهعواملازیکهردربارةتوضیحاتیادامه



(  گانه 9جدول  امتیازات )گوناگونامتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط (: 1)جدول 

ی
طح

 س
ی

اس
شن

ن 
می

ز

رسوبات کم( 0)رسوبات متوسط( 5)رسوبات زیاد( 10)

(شیل دریایی)الف ـ 

ب ـ گچ و مارنهای  
آندیریت دار

خرد شده ـ) (تکه تکه

ج ـ لایه سنگهای  
سخت و شیل

د ـ ماسه سنگ ها

الف ـ سنگ هایی با  
سختی متوسط ـ 
سنگهای دگرگونی

ب ـ سنگهای خرد شده  
یا هوا دیده متوسط

ج ـ سنگ هایی با  
شکستگی متوسط

(آذرین)د ـ گرانیتها 

ه ـ سنگهای آهکی نرم

و ـ کنگلومرا

ز ـ سنگ آهک با  
لایه های ضخیمض

الف ـ تشکیلات سخت 
و فشرده

ب ـ دولومیت ها

ج ـ لایه های بزرگ 
آبرفتی



(  گانه 9جدول  امتیازات )امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون( : 1)ادامه جدول



(  گانه 9جدول  امتیازات )امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون( : 1)ادامه جدول



(  گانه 9جدول  امتیازات )امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون( : 1)ادامه جدول



(  گانه 9جدول  امتیازات )امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون( : 1)ادامه جدول



(  گانه 9جدول  امتیازات )امتیاز هر یک از عوامل نه گانه در شرایط گوناگون( : 1)ادامه جدول



نمونه حوزه آبریز در تصحیح شده PSIACبرآورد امتیازات مربوط به عوامل فرسایش به روش (: 2)جدول 
مورد مطالعه

(Km25 /323 =مساحت حوزه)
امتیفرسایشعاملردیف

از
توضیحات

1
زمین شناسی سطحی                     

(0تا 10)
4/4

حوزه  دارای فرسایش خیلی  % 25
زیاد

حوزه دارای فرسایش زیاد% 10
حوزه دارای فرسایش کم% 23
حوزه دارای فرسایش خیلی  % 42

کم
4/4(=142/0+323/0+810/

0+1025/0)

2
خاک                                         

(0تا 10)
5

ته بافت متوسط و دارای قطعات تخ
سنگی

3
آب و هوا                                  

(0تا 10)
4/8

P22/0=X
ساعته با دوره 6میزان بارندگی 

(mm)سال 2بازگشت 

42=P1

4/8=422/0=X

4
(            روانابها)جریان های سطحی 

(0تا 10)
2/3

QP10+R006/0=X
ارتفاع رواناب سیلابی سالانه  

(mm)247=R
دبی ویژه حداکثر سیل با دوره 

سال  2بازگشت 
(m3/see/km2                             )

167/0=QP

2/3=167/010+247006/0=
X



مورد نمونه حوزه آبریز در تصحیح شده PSIACبرآورد امتیازات مربوط به عوامل فرسایش به روش (: 2)جدول ادامه 
مطالعه

(Km25 /323 =مساحت حوزه)



حجممیانگینزیررابطهتوسطکهگردیدهبرآورد64.5معادلحوزهامتیازاتکلجمعشدهاختیارمقادیراساسبر
.بودخواهدتخمینقابلحوزهدرفرسایشسالانه

QS=38.77 exp (0.0358 R)

آندرکهRوامتیازاتجمعQSمی باشدمربعکیلومتربرسالدرمترمکعبحسببرحوزهفرسایشمیزان.

برسالدرمکعبمتر390معادلآبریزحوزهفرسایشمیزانرسوببهمربوطامتیازجمعاساسبرترتیباینبه
میزانمکعبمتربرتن1/3معادلرسوبیموادمخصوصوزنمتوسطنمودنمنظورباوبرآوردمربعکیلومتر

.استبودهتخمینقابلمربعکیلومتربر(سالدرتن507معادل)سالدرتن500بربالغآبریزحوزهفرسایش

کلاسهنظرازطرحمنطقه،(سالدرتن500حدود)فرسایشازحاصلرسوبوزنوحجممیزانبهتوجهبابراینبنا
.داردقرارمتوسطردهدرزاییرسوبوفرسایشبندی



یافته ها

باشدمیواقعخوزستاناستانشرقیشمالدرمطالعهموردنمونهوهشیپژ-زمایشیآطرحمنطقه.

دزفولوارهخلیجگسترهازطرحمنطقهاین(DE= Dezful Embayment)کهگرفتهچشمگیریبسیاراثر
.شودمیدادهنسبتوالاچینکوهزاییبهآناصلیساختار

ودهخورچینزاگرسرسوبیساختاریزوندرمطالعهموردمحدودهومنطقهشناسی،زمینشرایطوموقعیتنظراز
.داردقرارآنازمتأثرساختارهایسایر

نگسماسهبختیاری،کنگلومرای:سازندهایشاملعمدتاًخوزستان،استاندرزوناینانتظارموردلیتولوژینوع
نظیرسازندهاسایروجودآن،برعلاوهکهاستآسماریآهکسازندهمراهبهگچسارانگچومیشانمارنآغاجاری،

.دارندبرونزدمنطقهدرنیزآننظایروگورپی-پابده



فرسایشناشی از هوازدگی و نمونه طرح رامتر زمین شناسی منطقه پاورد امتیاز آبر(: 3)جدول
(شدهتصحیح ک پسیابر اساس روش )

ي
ح

ط
س

ي 
س

نا
ش

ن 
مي

ز

رسوبات كم( 0)رسوبات متوسط( 5)رسوبات زياد( 10)

(شيل دريايي)الف ـ 
انيدریت دارب ـ گچ و مارنهاي 

(تكه تكهخرد شده ـ)

ج ـ لايه سنگهاي سخت و 
شيل

د ـ ماسه سنگ ها

الف ـ سنگ هايي با سختي 
متوسط ـ سنگهاي دگرگوني

ب ـ سنگهاي خرد شده يا هوا 
ديده متوسط

ج ـ سنگ هايي با شكستگي 
متوسط
(آذرين)د ـ گرانيتها 

ه ـ سنگهاي آهكي نرم
و ـ كنگلومرا

ز ـ سنگ آهك با لايه هاي 
ضخيم

الف ـ تشكيلات 
سخت و فشرده
ب ـ دولوميت ها

ج ـ لايه هاي بزرگ 
آبرفتي



هک  آی و مارن-گورپی با لیتو لوژی شیلی-هک ، و سازند پابدهآنمایی از سازند آسماری  با لیتو لوژی سنگ (: 3)تصویر 
مارنی در شمال استان خوزستان



در گچسنگ های سازند گچساران( چال ها)حفره های بزرگ انحلالی (: 4)تصویر 



رخساره ماسه سنگی و مارنی در سازند آغاجاری( : 5)تصویر 



(لایه های نسبتاً افقی)نمایی از سازند کنگلومرای بختیاری (: 6)تصویر 



(Discussion)بحث 

درصدومیزانابتدا،(سازیسدمطالعاتدرخصوصاو)تحقیقموردنمونهمنطقهدر،زمین شناسیهایبررسیاساسبر
جنسوشناسیزمینسازندهاینوعسپسوشدهتهیهطرحمنطقهسطحدریافتهگسترشسنگیهایرخنمونمختلفواحدهای

.گرددمیمشخصآنهایلایه

لحاظبههچونفوذپذیریلحاظبهچهمذکورسازندهایواحدهایازیکهرپتانسیل،(لیتولوژی)لایهجنسوسازندنوعبهتوجهبا
.گردیدخواهدتعیینصحراییبرداشت هایوارزیابی هااساسبرفرسایش

استبودهزیرشرحبهسنگیهایرخنمونورسوباتازمتشکلهالایهبرونزد(کارونآبریزحوزهدر)مطالعاتیطرحمنطقهدر:

0.40=1×%40(1امتیازبا)کمخیلیفرسایشدارای-%40=(سروکوآسماریسازند)آهکسنگ

1.60=8×%20(8امتیازبا)زیادفرسایشدارای-%20=(گورپیوپابدهسازند)مارنوشیل

0.50=5×%10(5امتیازبا)متوسطفرسایشدارای-%10=(آغاجاریسازند)سنگماسه

0.50=10×%5(10امتیازبا)زیادخیلیفرسایشدارای-%5=(کواترنرنهشته های)آبرفتیرسوبات

0.60=3×%20(3امتیازبا)کمفرسایشدارای-%20=(بختیاریسازند)کنگلومرا

0.50=10×%5(10امتیازبا)زیادخیلیفرسایشدارای-%5=(گچسارانسازند)گچ



:  به این ترتیب ، در سطح زیر حوزه این طرح 

(گچسارانسازندگچ)زیادخیلیفرسایشدارایآبریزحوزهمساحتازدرصد10حدود

(گورپیوپابدهسازندمارنوشیل)زیادفرسایش پذیریدارایحوزهدرصد20حدود

(آغاجاریسازندسنگماسه)متوسطپذیریفرسایشدارایحوزهدرصد10حدود

(بختیاریسازندکنگلومرای)کمپذیریفرسایشدارایحوزهدرصد20حدود

می باشد(سروکوآسماریسازندآهکسنگ)کمخیلیفرسایش پذیری دارایحوزهازدرصد40حدود.



:بر اساس جدول امتیاز مربوط به ردیف زمین شناسی سطحی 

 10برای رسوبات  با پتانسیل فرسایش خیلی زیاد امتیاز معادل

 5برای رسوبات با پتانسیل فرسایش متوسط امتیاز معادل

برای رسوبات با پتانسیل فرسایش کم امتیاز معادل صفر لحاظ میگردد.

ین به این ترتیب همانطور که در ستون توضیحات ردیف مربوط به جداول نیز قابل ملاحظه است ،  بطورمیانگ:

 برای لیتولوژی با قابلیت رسوب زایی خیلی زیاد10با اختصاص امتیاز

 برای لیتولوژی با قابلیت رسوب زایی زیاد8امتیاز

  برای لیتولوژی با قابلیت رسوب زایی متوسط5امتیاز

 برای لیتولوژی با قابلیت رسوب زایی کم 3امتیاز

 برای لیتولوژی با قابلیت رسوب زایی خیلی کم 1امتیاز

اقدام به برآورد جمع امتیاز مربوط به زمین شناسی برای حوزه آبریز منطقه آزمایشی طرح گردید که در ردیف
.  توضیحات جدول مربوطه محاسبات آن ارائه شده است



:به این ترتیب بر اساس محاسبات صورت گرفته 

روشمطابقنظر،موردطرحمنطقهزمین شناسیپارامتربهمربوطامتیازجمعPSIAC4.1معادل،شدهاصلاح
.استگردیدهبرآورد

دررسوبایجادوزاییفرسایشپتانسیلبندیکلاسهنظرازطرحمنطقه،جدولدرمندرجبندیامتیازبهتوجهبا
.گرفتخواهدقرار«متوسطرده»



ه طرحنها در سطح منطقآخصوصیات کلی واحدهای سنگی سازندهای زمین شناسی  و میزان درصد گسترش :( 4)جدول 

نام سازند
علامت اختصاری 

(گسترش)%
یژليتولو

برونزد در منطقه 
طرح

ضخامت 
(متر)سازند

گی مهميژو

√شيل و مارنKpb/kGp(20%)پيگور-بدهپا
800

(تجمعی)
-یری بسيارکمپذنفوذ

فرسایش شدید

Oma (40%)سماریآ
هک کرم رنگ و آسنگ 

مارن در بخش بالایی
√400

قسمت هایی کارستی است 
لی یری خيپذبخش بالایی نفوذ
کم

یرپذانحلال -یرپذنفوذنا>100√گچسنگMg(5%)گچساران

یری خيلی کمپذنفوذ~100-مقدار کم-مارنMm (0%)ميشان

Maj(10%)غاجاریآ
ماسه -سيلت سنگ

سنگ و کنگلومرا
یرپذفرسایش -یری کمپذنفوذ>1000√

دیواره ساز>350√کنگلومراOm/CB(20%)بختياری

یرترین واحدپذنفوذتبسيار متفاو√شن و ماسه و سيلتQs(5%)برفتآ



بیشترودن،بترسستبدلیل،مارنیوگچیجنسازلحمصاوموادآن،سستییاسختیومنطقهشناسیزمینسازندهایلیتولوژینوعبهتوجهبا
.نمایندمیرسوبکمترودیرتربیشترسختیبدلیل،سیلیسیوآهکیجنسازلحمصاوموادوکنندمیرسوبایجاد

ولوژیلیتنوعبرحسبوآبریزحوزهبالادستدرخصوصاًومنطقهشناسیزمینسازندهایرویبرهوازدگیوفرسایشعواملاثردرطرحمنطقهدر
.اندگردیدهحملرودخانهمسیردردستپایینسمتبهوجداهالایهاینازمختلفقطعاتسنگی،هایلایه

بهرمسیطولدرانتقالوحملادامهبامروربهکهبودهدارزاویهصورتبهریزدانهتادانهدرشتهایشنوسنگقلوهسنگ،تختهحددرقطعات
.اندآمدهدرمدورومدورنیمهدار،زاویهنیمهدار،زاویهحالت

استبختیاریکنگلومرایوآغاجاریسنگماسهآسماری،آهکسنگیسازندهایازعمدتاًدانهدرشتآبرفتیرسوباتمنشأسر.

سازندارنیمسیلتیوگورپیوپابدهسازندمارنیوشیلیهایلایهحملوفرسایشازحاصلرسوسیلتحددرریزدانهآبرفتیرسوباتمنشأسر
.باشدمیآغاجاری

نشستتهرمسیدر(سنگقلوهوشنحددر)غلتانرسوبیبارهمو(سیلتی-رسیریزدانه)معلقرسوبیبارصورتبههمآبرفتیرسوباتمجموعدر
.استگردیده

وهادرزهظیرنسنگیهایلایهدرشکستگیایجادوتکتونیکیعواملتأثیرخصوصاًوسنگیسازندهایدرهوازدگیپدیدهوفرسایشعواملاثردر
تهوحملارتفاعاتدستپایینسمتبهکهگردیدهواریزهصورتبههاکوهدامنهپایدررسوباتتجمعسببلغزشزمینپدیدههموارههاگسله

.اندشدهنشست



حمل و ته نشست رسوبات با توجه به قطر و جنس ذرات-فلوچارت روابط فرسایش( :  7)تصویر



وهلایجنس،لیتولوژینوعبهتوجهبادارند،رخنمونبیشترمطالعهموردمنطقهدرکهسازندهاییازکل،در
بهیدجدبهقدیمازوسنینظرازهاسازنداین.بودخواهدمتفاوتآنهارسوبزاییورسوبایجاد،پذیریفرسایش

:اندبودهترتیباین

شدیدیذیریپفرسایشپتانسیلکم،نفوذپذیریخاصیتعلیرغمکهبودهمارنوشیلجنسازگورپی-پابدهسازند
.داردسزاییبهنقشرسوبزاییورسوبایجاددرلذاوداشته

وبزاییرسورسوبایجاددرلذاوداشتهکمخیلیپذیریفرسایشپتانسیلکهآهکسنگجنسازآسماریسازند
.داردکمیبسیارنقش

نقشبزاییرسوورسوبایجاددرلذاوداشتهزیادیخیلیپذیریفرسایشپتانسیلکهگچجنسازگچسارانسازند
.داردبالاییبسیار



ووبرسایجاددرلذاوداشتهمتوسطینسبتاپذیریفرسایشپتانسیلکهسنگماسهجنسازآغاجاریسازند
.داردسازندهاسایربهنسبتواسطیحدنقشرسوبزایی

نقشرسوبزاییورسوبایجاددرلذاوداشتهپایینیپذیریفرسایشپتانسیلکهکنگلومرایجنسازبختیاریسازند
.داردکمی

دارای،بودنناپیوستهدلیلبهکهرسیوسیلتدانهریزوایماسهوشندانهدرشتجنسازآبرفتیرسوبات
.داردسزاییبهنقشرسوبزاییورسوبایجاددرلذاوبودهزیادخیلیپذیریفرسایشپتانسیل



جمع بندی و نتیجه گیری

یندهازساکترمشاسهمنمودنمشخصمنظوربهشناسیبسورهایروشیگیرربکاازحاصلنتایجبهتوجهبا
:کهنمودبندیجمعچنینمیتوانواحدهایژلیتولویاشناسیسنگیحدهاواتعیینقالبدرشناسیمینز

بسورانتقالوحملرمهاایبردیبررکایهارهکارائهاراوبسورلکنتربخیزداریآهایطرحازفهدکهاردیمودر
و-هانهخارود،برسانیآیهاالکانای،هخیرذیسدهازنمخابهواردهتسوبارکاهشوتسوبارنباشتاازیجلوگیرو

درناسیشزمینسازندهاییژلیتولونوعتعیینبامرتبطشناسیرسوبهایروشازاستفادهباشد،مشابهموارد
.بودخواهدترمناسب،نآنظایروEPMوMPSIACنظیرهاروشسایربامقایسه

عیینتبهاقداممیتوانکیفیصورتبهرسوبمیزانشدنمشخصبرافزون،رسوبکنترلروشهایازاستفادهبا
باهایحوزهدرحاصلهرسوبتولیددر(سنگیهایواحد)شناسیزمینسازندهایازیکهرمشارکتسطح

استفادهبابرسوتولیدمنابعومنشابندیپهنهنقشهتهیهبهاقدامتوانمینآبرعلاوهونمودهرسوببالاینسیلپتا
.داشتخواهدبیشتریشیهوپژوکارشناسیمطالعاتانجامبهنیازماکشورزمینهایندرالبته.نمودروشهاایناز



:با جمع بندی نتایج حاصله در مجموع

ابلیت سازندهای زمین شناسی مورد مطالعه در منطقه طرح ، شامل سازندهای پابده، گورپی و گچساران بیشترین ق
وبزایی را فرسایش و رسوبزایی را داشته و سازندهای آسماری و کنگلومرای بختیاری کمترین قابلیت فرسایش و رس

و البته آبرفت های کواترنر نیز ماهیت و. دارند و سازند آغاجاری حالت حد متوسط فرسایش و رسوبزایی را دارد
.پتانسیل فرسایش پذیری، حمل و ته نشست را به مقدار زیاد دارند

ظر این با توجه به امتیاز بندی حاصل از جدول رده بندی پتانسیل فرسایش پذیری و رسوب زایی ، منطقه طرح از ن
.  قرار خواهد گرفت« رده متوسط»کلاسه در 

 نسبت به رسوبزایی وجود سازه های تله انداز رسوب بوده که–به نظر میرسد ، مناسبترین پارامتر کنترل فرسایش
.سایر روش های کنترل رسوب ، با لحاظ همه معایب و محاسن آن ، بسیار مؤثرتر و مناسب تر است



راهکارهای پیشنهادی

هبسدسازیمطالعاتبخصوصوعمرانیهایپروژهمطالعاتانجامزماندرنماید،میپیشنهادحاصلهنتایجبهتوجهبا
وبرسورودبامقابلهراهکارهایوپرداختهسدهامخازنحاشیهوبالادستسنگیواحدهایوسازندهانوعدقیقشناسایی

.گردداقدامسدمخزنودریاچهبهخاکی-سنگیواحدهایاینفرسایشازحاصل

بالتبعوایرودخانهآبریزهایحوزهرسوبزاییوبیشترفرسایشازپیشگیریهایروشوراهکارهاترینمهموترینمناسب
رسوبوفرسایشکنترلهایروشازاستفادهعمدتاًوپایهمطالعاتبهتوجهسدها،مخازندرآنهارسوبگذاریرسوب

:استذیلمواردشاملراهکارهاایناهمکهباشدمی

1منابعودننملحاظباطرحمنطقهشناسیزمینوکلیماتولوژیهیدرولوژی،مطالعاتخصوصاًپایه،مطالعاتبهویژهنگاهـ
.عمرانیهایطرحدرنیازموردمالی

2انمیزورسوبدبیوآبدبیمیزاندقیقبرآوردجهتحاصلهنتایجآنالیزوآماریهایدادهدقیقتحلیلوتجزیهـ
گونههرآغازازقبلحاصله،پایهمطالعاتنتایججمعبندیومنطقهشناسیزمینسازندهایرسوبزاییوپذیریفرسایش
.عمرانیهایپروژهواجراییعملیات



3منطقهاقلیمبهتوجهبامطالعاتیمحدودهومنطقهدرفرسایشکنترلهایروشبامتناسبومناسباستراتژینمودنلحاظـ.

4-وسطحرساندنحداقلبهونظرموردطرحمنطقهآبخیزداریشرایطوحوزهخصوصیاتهوا،وآبخاک،نوعبامتناسبروشانتخاب
.خاکتخریبزمان

5لازمتمهیداتانجامباسدهامخازنبهرسوبورودیتندهایشیبسازیمقاومـ.

6-توپوگرافیشیبکاهشوبرماحداثودرختکاریانجام

7-گیاهکشتومناسببندیتراسایجاد

8-آننظایروگابیونسنگبوسیلهپایدارحایلهایدیوارهایجاد

9-قلوهوایماسهوشندانهدرشترسوباتبستربارهمچنینوسیلتیورسیریزدانهرسوباتمعلقبارترسیبهایحوضچهاحداث
سدهامخازنوهاحوضچهدرسنگی

10-کنترلیهایسازهیااصلاحیسدهایاحداثوطراحینظیررسوبکنترلهایروشازبهینهاستفادهوانتخاب(control
structures Grade)استمتوالیسدهایبصورتتندتوپوگرافیشیبباهایرودخانهسرشاخهدر.

وجودرسوبزایی–فرسایشکنترلجهتپارامتروراهکارمناسبترین،هااولویتوراهکارهاجمیعلحاظبامیرسدنظربه،مجموعدرلذا
.باشدتوصیهقابلرسوبزایی،وفرسایشکنترلجهتاولپیشنهادیاولویتعنوانبهکهبودهرسوباندازتلههایسازه
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